
 

DEŠTOVÁ VODA  1 

 

SESTAVY PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY 
Jen dvě sestavy pro připojení systému 

Pro distribuci a použití dešťové vody 
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SESTAVA  
Pro filtrování a skladování dešťové vody 
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DEŠŤOVÁ VODA SESTAVA 1 
 Pro filtrování a skladování dešťové vody 

❶ 

SlimRain filtr Horizon 100  

Filtr dešťové vody pro instalaci v nádrži,    
velikost ok 0,9 mm. Nečistoty se automaticky 

spláchnou při naplnění nádrže. 

❷ 

4 x 0,5 m potrubí 

DN 110 pro zásobování přečištěnou 

dešťouvou vodou do nádrže 

❸ 

SlimRain zklidnění nátoku 

Zabraňuje víření sedimentu a distribuuje čerstvou 

o kyslík obohacenou dešťovou vodu rovnoměrně 

do akumulační nádrže 

 



 

DEŠŤOVÁ VODA SESTAVA 2 
 Pro distribuci a použití dešťové vody 

❹ 

Plovoucí filtr  

Pro odsávání vody z  
nejčistší části nádrže    

na dešťovou vodu 

❼ 

Flexibilní čerpací hlavní 
hadice 

Délka 2 metry s hadicovými   
svorkami pro připojení ponorného 

čerpadla k PE trubce 

 

❻ 

Ponorné tlakové čerpadlo 

S integrovanou řídící jednotkou a 
plastovým krytem. 95 litrů za minutu 

nebo 3,6 baru 

 

❽ 

Gardena vodní zásuvka 

Pro připojenízahradní vodní zásuvky 
včetně 5 m PE hadice a šroubovací 

tvarovky 

❺ 

Vysoce flexibilní sací hadice 

Pro připojení plovoucího sacího filtru k čerpadlu 
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